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保温材料  

第一节  总则  

1 .  说明  

本章说明有关保温材料的制造技术要求。  

2.  一般要求  

A.  保 温 材 料 无 论 在 运 送 、 储 存 和 安 装 期 间 ， 应 采 取 正 确

的保护设施，以确保在任何情况下不受破损。  

B .  保温材料必须不含石棉物质。  

C.  所 有 空 调 系 统 ， 包 括 空 调 送 风 系统及冷冻水／采暖水 /
给 排 水 系 统 ， 或 按 图 纸 所 示 的 其 它 系 统 管 道 与 设 备 ，

均须按本章要求提供适当的保温。  

D.  一 般 输 送 系 统 的 排 风 的 风 管 道 ， 毋 需 保 温 ， 但 如 有 关

管 道 经 过 空 调 的 空 间 或 会 有 结 露 产 生 时 ， 则 需 提 供 保

温。  

E .  保温材料须在一个干燥和有遮盖的地方妥为贮存。  

F .  保温材料须符合国内节能规范的要求。  

3.  质量保证  

A.  所有保温材料应符合当地消防局规定。  

B .  制 造 厂 家 必 须 具 有 不 少 于 五 年 生 产 同 类 型 产 品 的 纪

录。  

C.  所 有 保 温 材 料 包 括 所 有 安 装 保 温 所 需 的 配 附 件 如 胶 粘

剂 、 固 定 钉 、 锁 紧 垫 圈 及 铝 质 防 潮 胶 贴 等 均 须 经 过 测

试并能达到下列标准的要求：  

1 .   BS 5422、 BS 5970、 BS EN 150 12241 和当地消

防部门相关要求；  

2 .  GB 5464 及 GB 8624：第二部份有关可燃性标准

Ign i tab leT 或其它相关标准 ;  
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3 .  BS 476 ： 第 六 部 份 有 关 火 焰 蔓 延 标 准 r i re  
propagat ion I  <  12 ,  i l  <  6  ；或其它相关标准；  

4 .   BS 476 ：第七部份或其它有关表面火焰扩散标准

sur face spread o f  f lame Class  1  或其它相关标

准；  

5 .  其它当地有关部门所颁布的法规和守则。  

D.  所有保温材料的燃烧级别必须同时依据 ASTM E84 之

标准进行测试。火焰扩散系数不能超过 25，而烟气产

生系数不能超过 50。  

4.  资料呈审  

A.  要提交完整的保温材料产品技术说明书资料。  

B .  要提交所有保温材料的样本。  

C.  要提交当地消防局及有关部门认可的测试报告。  

第二节  产品  

1 .  水管和风管系统保温材料  

A.  有 关 各 管 道 系 统 所 采 用 的 保 温 材 料 要 求 ， 包 括 种 类 规

格 、 厚 度 和 表 面 处 理 等 要 求 ， 具 体 详 见 施 工 图 施 工 说

明部分。  

B .  各种保温材料的规格要求：  

1 .  离 心 玻 璃 棉 保 温 管 壳 ， 表 面 附 有 原 厂 装 贴 的 铝 质

防 潮 层 ﹐ 以 胶 粘 剂 和 固 定 钉 及 锁 紧 垫 圈 加 以 固 定

在 管 道 表 面 。 如 保 温 面 的 任 何 一 方 的 尺 寸 大 于

1200 毫米时﹐则需附加两根镀锌钢条作加固。  

最小密度：  64kg/m3  

20℃保温材料导热系数：  ≤0.032W/(m.k)  

操作温度范围：  在 0℃至 120℃之间   

2 .  离 心 玻 璃 棉 保 温 板 ﹐ 表 面 附 有 原 厂 装 贴 的 铝 质 防
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潮 层 ﹐ 以 胶 粘 剂 和 固 定 钉 及 锁 紧 垫 圈 加 以 固 定 在

管道表面。如保温面的任何一方的尺寸大于 1200
毫米时﹐则需附加两根镀锌钢条作加固。  

最小密度：  48kg/m3  

20℃保温材料导热系数：  ≤0.033W/(m.k)  

操作温度范围：  在 0℃至 120℃之间   

3 .  F lex ib le  Closed Cel l  E las tomer ic  P ipe Insu la t ion  
(发泡橡塑隔热材料 )  

最大 K-系数：  0 .037W/m℃ (平均温度 20℃时 )  

湿阻因子：  ≧ 7500 

氧指數：  ≧ 32(符合 GB8624-1997)  

防火性能：  难燃 B1 级  

操作温度范围：  -30℃至 100℃  

防火性能：  难燃 B1 级  

4 .  硅酸铝纤维板（不适用）  

5 .  硅酸铝二合管（不适用）  

C.  保温外表面之处理  

1 .  除 特 别 说 明 外 ， 所 有 安 装 于 吊 顶 内 的 管 道 保 温 材

料表面，无需另加保护层。  

2 .  所有安装在室外管道均须采用 0.8mm 厚带花纹的

铝 片 （ alumin ium hammerc lad） 以 专 用 铆 钉 按 每

隔 100mm 间距作牢固覆盖整个外露的保温表面作

保 护 ， 保 护 外 壳 须 为 易 装 拆 设 计 以 便 进 行 维 护 工

作。  

3 .  所 有 凝 结 水 管 道 的 保 温 层 外 需 采 用 铝 箔 护 面 或 外

包 1.2mm 厚的阻燃型玻璃钢保护壳。做法参考国

标图集 98T901《管道设备保温》和  98T902《管
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道及设备保冷》。  
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