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通风管道及附件  

第一节  总则  

1 .  说明  

本章说明有关通风管道及空气分送附件如百叶、调节阀、通风器

等各种附件的生产技术要求。  

2.  一般要求  

A.  所有送至工地的通风管道及空气分送附件必须为全新制品，

并有不能擦掉的印章标记，以识别不同的等级、物料和制造

商。  

B .  所有提供的通风管道及各种附件须符合议标图和本议标文件

的规定和业主的要求。  

C.  所有采用的物料包括通风管道、封密剂、保温材料、粘合

物、柔性接合垫圈、粘贴剂等应完全符合当地消防部门的所

有规定。  

D.  在选取所有散流器及通风格栅口时，须按各相关的送 /回 /排
风的设计要求。   

3.  质量保证  

A.  所有通风器、百叶和其他附件必须是推荐品牌内可接受厂家

产品或其他认可厂家的同类型产品。  

B .  其他认可制造商的资格：制造商至少具有五年制造调节阀及

通风器的实际经验。  

C.  风管须采用非燃材料。管道之保温、消声及粘结剂须采用非

燃或难燃材料。  

D.  适用的规范和标准：  

1 .  通风与空调工程施工质量验收规范 (GB50243)。  

2 .  通风管道的耐火试验方法 (GB/T 17428)。  

3 .  通风空调风口设计规范。  
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4 .  风口型式与基本参数 (GB/T 6416)  。  

5 .  连续热镀锌钢板及钢带国家标准 (GB /  T2518)。  

6 .  当地有关部门所制定的规范和守则。  

E .  除经特别批准外，所有空气分送系统之附件须为同一厂商出

品。  

4.  资料呈审  

A.   须提交有关调节风阀、吊架、柔性接头、各类风口、检修

口和测试口的生产和安装详图供审核。  

B .   提供各种规格的送风百叶和吊顶散流器经认可确定的功能

数据。该功能数据包括但不限于如下：  

1 .   表面风速；  

2 .   静压阻力；   

3 .   在 2.5m/s，1.5m/s 的送风速度下之送风距离及综合

房间风速；  

4 .   按 ASHRAE STANDARD 36－72 ，在混响房间内

测试所得的声功率级数据。  

C.     在定货前，提交所有百叶、吊杆、金属板、防火阀和柔性  
接头的产家和样本以备审批。  

第二节  产品  

所有供本工程使用的空气分送系统及附件必须为不含石棉物质的

产品。  

1.  金属板制通风管道  

A.  所有金属板通风管道的制作须满足中国国家规范 (GB50243)
通风与空调工程施工质量验收规范对高、中及低风速通风管

道制作、安装和测试的技术规格要求。  

B .  所有镀锌钢板风管的板厚须符合上述认可标准内所规定的最

小厚度要求而制造。所有镀锌钢板须按照连续热镀锌钢板及
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钢带国家标准 (GB /  T2518)而制造。  

C.  议标图所示的风管尺寸，皆为净空内部尺寸，并须为需加保

温的风管道预留足够空间。  

D.  无论有否在议标图内特别显示，在所有送风管各分支处，须

装设配有调节把手的气流分隔片或同类功能的配件，以调节

各送风量。而所有气流分流阀板或同类功能配件的材料须与

相关风管道所采用的材料相同。  

E .  无论有否在招标图内作特别显示，须按照当地消防条例在需

要的位置装设防火阀，防火阀的构造规格须符合当地消防部

门的规例和为当地消防部门认可产品。  

F .   有关风管道在接驳各空调处理机及通风机时须于接驳处装设

长度不小于 100mm 的柔性软接头以防止震动传送，同时在

经过建筑的膨胀伸缩缝的地方亦须同样装设柔性软接头。  

G.   柔性软接头的材料须附有氯磺酞化聚乙烯合成橡胶涂层并能

满足国家规范所定的气密性标准的要求，适用于指定的风压

和气温条件。有关材料须为防火材料，防火程度须符合当地

消防部门的规例。  

H.   管道适当位置提供检修门以便检修管道内的调风阀、防火

阀、过滤网和控制组件。  

I .    检修门须为易装拆型密封设计，在门框四周采用密封垫片作

气密封。以多螺钉作固定的检修门将不被接纳。  

J .   在与设备接驳位置和在经常需作拆装检修的位置须采用法兰

作连接，以方便检修工作进行。  

K .   所有法兰接驳位须采用橡胶密封接合垫片或合适的胶粘剂作

为气密封。而所采用的密封胶剂、粘合剂或粘合带，均须符

合当地消防部门及其它有关标准的要求。  

L .   在一般允许情况下须采用长弯头，但如为配合实际情况而需

采用短型或直角型弯头时，则须在弯头内装设气流导片，以

减低管道阻力。  

M.   消音器连接直径大于 1.0m 的风机的连接段须采用 2mm 厚



        盐城希尔顿项目 
                                                                                                机电系统设备供应技术规格说明书 
                                                                                                                             通风管道及附件 

 

 4 / 15 
 

的镀锌钢板制成，而如连接直径小于 1.0m 的风机时则须采

用 1.2mm 厚的镀锌钢板。  

2.  可屈曲及柔性通风管道  

A.  须依照招标图或按需要提供柔性通风管道。柔性通风管道须

有条理地安装并提供足够承托。  

B .  所有用作接驳主风管和定风量或变风量送风设备的柔性通风

管道必须符合 DW/144 第 7 部所标注的规格要求。  

C.  除经特别批准外，所有柔性通风管道的长度不宜超过

1.5m。  

D.  柔性通风管道的屈曲程度必须保证不会引致外弯位受拉紧和

内弯位部份不会受压变形及产生泄漏的情况。柔性通风管

道的弯曲半径与其管径之比例不能少于 2。同时在任何情况

下不能利用柔性风管道来接驳及校正因安装误差而错位的

风管道及作为主送风管道。  

E .  柔性通风管道应由不锈钢、铝、镀锌或铝钢片所制成的柔性

金属波纹管，须符合当地消防部门的各项要求并可在 -5℃
至 90℃的温度下操作。  

F .  每段柔性通风管道风阻压差不能大于同样长度和管径的镀锌

钢管的风阻压差 150％。  

G.  如需保温的柔性通风管道，应采用表面附有经当地消防处批

核使用的铝质防潮层；厚度不少于 30mm 和密度 32kg/m
的玻璃纤维棉毡包缠。  

H.  柔性通风管道不能在防排烟系统中任何部位使用。  

I .  任何一段柔性通风管道的漏风率在该段柔性通风管道之系统

相应工作压力静压情况下不能大于国家标准 GB50243《通

风与空调工程施工质量验收规范》内之计算。  

3.  圆形和椭圆形风管道 

圆形和椭圆形风管道须用镀锌铁板或不锈钢板以螺旋缠绕方式制

成。只能采用标准预制的专用配件作为风管道的接驳。不会接受

以加热或粘贴式密封带作为管道连接方式。  
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4.  厨房排风管道 

A.  按图纸所示提供供厨房专用的排风管道。  

B .  所有专供用作厨房排风的管道必须采用厚度不小于 1.2mm
不锈钢板 304 等级制成并提供保温。  

C.  所有厨房用的排气管道必须为气／水密封结构并在所有管

道接驳口加以焊接作密封，同时在各风管的最低点适当位

置须设置排水集水槽，确实排水点位置须按及配合现场实

际情况而定。  

5.  防火板  

A.  防火板可采用高稳定性的硅酸钙防火板，且所有产品应

100%不含石棉。  

B .  材料密度不高于： 0.8(g /cm³) ，横向抗折强度不低于：

8.5(N/mm²)，纵向抗折强度不低于： 5.5(N/mm²)，导热

系数小于或等于 0.21w/m.k。  

C.  100%含水饱和率的膨胀量不超过 0.2mm/m。  

D.  所有的吊架、零件和角体必须是热镀锌材质，内部的支撑角

铁须为热浸镀锌铁皮，所有焊接位置皆涂抹防锈剂。  

E .  所有的吊架材料及金属夹须经过 NATLAS 认可的防火材

料，吊架强度不大于 10N/  mm²。  

F .  材料本身应为 A 级不燃材料 , 应提供通过《 GB17428—
2298》不同耐火时限要求的防火检测报告。  

G.  受力连接应为物理连接，不采用胶水作为受力连接方式。  

H.  板材的安装工艺需由厂家提供完整的安装节点。  

6.  风量调节阀  

A.  除特别批准外，所有风量调节阀须为多叶对开重迭叶片型设

计，独立或组合式调节阀之整体净面积不能少于其阀体内框

面积百分之八十。而单叶型的调节阀只能考虑接受使用在尺

寸 小 于 220X220mm 的 风 管 上 ， 但 叶 片 厚 度 不 能 小 于
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1 .6mm 和需作特别加固和气密设计。所有风量调节阀须适

合以水平和垂直方式安装并须提交业主审核。  

B .  所有调节阀在任何操作情况下，都不能产生震动或声响。  

C.  在系统调校完毕后，所有调节阀的调节位置应清楚及永久标

示。控制杆应与调节阀位置一致。  

D.  在调校完毕后，调节阀可以六角固定螺丝固定在调校位置

上。  

E .  当调节阀紧闭时其漏风程度不能大于百分之五。  

F .  在调节阀体和转轴须妥善密封。如需作保温时，有关调节阀

设计须按保温要求预留足够的空间以确保调节阀的操作在附

加保温后不受影响。  

G.  安装在风系统静压不大于 1000Pa 或风速不超过 12m/s 的

风管道系统的调节阀，其叶片宽度不能小于 50mm。如风

系 统 静 压 大 于 1000Pa 时 ， 其 叶 片 的 宽 度 不 能 小 于

100mm。如面积庞大的调节阀须以组装形式拼合而成，而

每个独立调节阀容许最大尺寸为 2200x1000mm。阀体宽

度如大于 1500mm 时需在叶片中间提供额外加固撑条。所

有叶片切割面须作防锈保护。  

7.  电动调节阀  

A.  除下列所列出的附加要求外，其余电动调节阀的规格要求须

与本章 “风量调节阀 ”所述要求相同。  

B .  调节阀须以电动驱动器操作并能在工地现场进行组装，而每

个单体式调节阀包括独立阀框、叶片、转轴、轴承、密封、

拉杆及所有配合组装组合式电动调节阀所需的一切配附件均

须由同一厂家供应和原厂装配。  

C.  电动驱动器须安排装配在调节阀的框体外并须具有足够的驱

动力可保证调节阀按调节度要求操作自如和能在正常系统操

作情况下完全关闭。而同时电动驱动器须配置弹簧复位器及

手动操作装置，当供电系统发生故障时，弹簧复位器将发挥

作用按照图纸设计要求将调节阀完全开启或完全关闭或亦可

以人手操作。有关电动驱动器须提交供审批。  
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D.  电动驱力器的操作范围须按设计要求可作两个位置（全开启

和全关闭）或多个位置操控。并须按操作要求配置两个或多

个限位接触感应开关，以监察风阀的开关状态。组合式电动

调节阀中的个别单体风阀须独立设置限位接触感应开关，以

确保整个组合式风阀的操作一致性。  

E .  电动调节阀须由生产商在工厂内进行漏风测试，漏风程度须

按照国家标准 GB50243＜通风与空调工程施工质量验收规

范＞之规定。在风阀全关闭和 1000Pa 压差的情况下，其

每一平米的净阀体面积的漏风程度不能超过 0.1m3/s。  

F .  当气流以风速 10m/s  流经全开启的电动调节阀时，调节阀

所产生的风压降不能大于 38Pa。  

G.  电动调节阀须配备足够的支承结构以确保调节阀能稳定操

作，尤其在风阀全关闭状态时能承受不小于 1.5kPa 的风压

差。  

H.  电动调节阀的叶片和转轴须在两端以耐用永久自我润滑轴承

作支撑。  

I .  所有电动调节阀的叶片和框体间须采用认可的柔性密封材料

作气密封。有关密封材料须由原厂安装在特设的坑槽内，使

叶片与叶片之间和叶片与框体之间可以构成一个高气密的密

封。而其它的气密设计须提交作审批。电动调节阀在完全密

封关闭状况下不能产生任何振动声响。  

J．  共用通风管道的风机和新风机组入口处的电动调节阀要求与

相应的风机连锁启停，具体详见施工平面图纸。  

8.  定风量阀  

A.     控制阀片为镀锌钢板制成，两端带有法兰，保证连接的密封

性。控制阀片带 PTFE 衬垫。轴承为自润滑轴承。  

 
B.    定风量阀调节器为机械式，无需外部电源即可工作，流量控  

制范围为 4:1，使用时通过调整外面的刻度盘指针来设定风

量。阀片机构免维护。工作压差范围在 50Pa 到 1,000Pa。  
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C.  定风量阀需为压力无关型，系统压力变化时，阀位可以快速

反应调节风量。 

9.  防火阀  

A.  在下列位置的风管道应配置防火阀  

1 .  管道穿越防火分区处。  

2 .  风管穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大

的房间隔墙和楼板处。  

3 .  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管道上。  

4 .  按当地最新防火规范及条例所要求的所有位置。  

5 .  按图纸上所标注的位置。  

B .  防火阀须符合当地消防处所订定的要求。  

C.  防火阀的气密程度须与其相联的风管道相同。  

D.  防火阀外框及叶片须以黑铁钢片制造及涂上两层防锈漆，并

在两端设置角钢框作接驳。  

E .  防火阀外框须配有与相联的风管道接驳法兰，而防火阀的内

横切面的面积不能小于其相连的风管道。  

F .  在接驳防火阀两端的风管道上按气流方向和易熔片安装位置

于适当及易于操作的位置，设置气密检修门，以便对防火阀

叶片和易熔片进行例行检查和维护。防火阀的安装须按照国

家规范及认可的图集要求。  

G.  除 特 别 标 明 外 ， 所 有 防 火 阀 的 易 熔 片 的 操 作 温 度 应 为

70℃，并须安排设置在防火阀的气流向的上方位置。  

H.  在施工图上应清楚显示各防火阀的位置和细节，并须先经有

关消防部门和业主认可才进行施工。  

I .  须按规定及图示在某些指定位置配置电热式易熔片。除特别

标明外，有关电热式易熔片操控电线接点须安排在防火阀附

近以便接驳。  
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J .  须配备所有必需的固定构件以便安装防火阀。  

K .  在防火阀体与墙及楼板洞间的空隙须以防火物密封。  

10.  电动防火阀  

A.  除下列所列出的附加要求外，其余电动防火阀的规格要求须

与本章 “风量调节阀 ”和 “电动调节阀 ”所述要求相同。  

B .  有关电动排烟防火阀的设计和构造须按设计温度须符合当地

消防部门要求。  

C.  整个电动防火阀须为当地消防部门认可产品，并须具故障失

效防护措施。  

D.  所有电动防火阀应配有手动操作装置及手动复位。  

E．  共用补风或排风管井的风机入口或出口处的电动防火阀要求

与相应的风机连锁启停，具体详见施工平面图纸。  

11.  电动排烟防火阀  

A.  除下列所列出的附加要求外，其余电动排烟防火阀的规格要

求须与本章 “风量调节阀 ”和 “电动调节阀 ”所述要求相同。  

B .  有关电动排烟防火阀的设计和构造须按设计温度要求采用耐

高温材料并须符合当地消防部门要求。  

C.  有关电动排烟防火阀的耐火等级，须不低于其所安装位置的

结构楼板或墙体的耐火等级。  

D.  电动排烟防火阀及其所有的配附件包括但不限于电动驱动

器、限位开关和所有电动排烟防火阀控制组件等，须可在指

定的高温情况下仍能按设计要求保持正常运作。  

E .  整个电动排烟防火阀须为当地消防部门认可产品，并须具故

障失效防护措施，在电动排烟防火阀于消防讯号发出后操作

一旦发生故障失效时，可自动调到设计要求的指定位置。  

F .  所有电动排烟防火阀应配有手动操作装置及手动复位。  

G.  当接收到由消防系统提供的无电压讯号时，有关电动排烟防

火阀将会开启。  
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H.  提供一开／关状态的仿真讯号接线点，以便给火灾自动报警

系统监察电动排烟防火阀的运作状态。  

I．  共用排烟管井的风机出口处电动排烟防火阀要求与相应的排

烟风机连锁启停，具体详见施工平面图纸。  

 

 

12.  余压阀  

A.  余压阀规格需符合有关防火规范要求并得当地消防部门认

可。  

B .  须按图纸指定位置设置余压阀，以利用楼梯加压系统同时让

相邻的楼梯前室及消防合用前室维持在 25Pa 正压。  

C.  余压阀须为单叶设计并设有配重和重锤或回倒弹簧，以便正

常情况下使阀门保持关闭。  

D.  余压阀须为无能耗自动控制，以维持楼梯间及其相邻的前

室／消防合用前室之间的静压差在 25Pa 以内。  

13.  止回阀  

A.  止回阀的设计须在正常顺流的情况下，操作不会产生太大

的风阻。  

B .  止回阀的设计须在逆流的情况下，将会产生最大的阻力并

能完全处于关闭状态。  

C.  须在叶片周边装设防声垫条或其它具同等功效的装置，一

方面可避免叶片在逆流的情况下关闭时所发出的拍打声

响，同时亦可提供气密保护。  

D.  止回阀叶片须采用厚度不小于 0.8mm 的平直方型的镀锌钢

板或铝板制成。  

E .  止回阀叶片高度不大于 300mm 时须采用 3mm 直径的转轴

于叶片两端以耐用永久自我润滑轴承作支撑。而叶片高度

超过 300mm 时则须采用直径 8mm 的转轴作支撑。轴承须

安装在坚固的镀锌框架上及须安装于易于维护的位置，如
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叶片长度超过 I000mm 时须在中间加上支撑和轴承。  

14.  检修门  

A.  检修门须为气密式设计并须按相关的风管道材料以镀锌钢

板或不锈钢板制作。安装在需作保温的风管道之检修门亦

须加以保温，保温规格要求应与相关风管要求相符，以减

少热能损失和防止积露。  

B .  检修门须为易装拆型气密式设计，每道检修门须配有不少

于两个铰链和锁扣，其数量须按检修门的大小而增加。有

关检修门的设计资料和样本须提交作审批。  

15.  散流器  

A.  散流器应由预制铝合金材料制作，经氧化防锈蚀处理后，

表面按建筑师要求涂上认可的颜色。  

B .  散流器之中心部份应为可拆除设计，配以方形或圆型接驳

口。散流器大小须按图中所示尺寸和送风量进行选型。  

16.  作一般用途之送风格栅和调风器  

A.  双层调节百叶式送风口须适合安装于风管道的侧面或底部，

各送风口须配有可在 0° -90°范围内任意调节的叶片，以调

校送风距离和扩散角度。并须提供原厂叶片调较工具，每个

送风口应具不少于百分之八十的有效截面。  

B .  须按照图纸所示的尺寸和送风量提供适当的格栅 /调风器。

同时须提供气密垫圈以防止空气外泄。  

C.  须按照图纸所示提供连接风管道和格栅及调风器之转接段。  

D.  每个格栅及调风器须由原厂装配对开多叶式调节阀，并安排

在送风口之正面作调校。  

E .  格栅及调风器须由预制铝合金材料制作，经氧化防蚀处理

后，表面按业主要求，涂上认可的颜色。  

F .  所有格栅须为易装拆型，能方便从风管道拆除以对管道内之

附件作检修。  
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17.  作一般用途之回风 /排风挌栅  

A.  单层固定斜百叶防直视式回风口，叶片倾斜度为 45°及相互

间距为 22mm 以能有效地遮盖回风开口。  

B .  每个回风口应具有不少于百分之八十的有效截面。  

C.  回风口的外观、结构、材料和颜色须与送风口互相吻合。  

D.  过滤器须紧附在回风口上或在风管道内，以防止空气不经过

滤。   

18.  条型散流器  

A.  多条缝垂直 / 水平送风散流器，须配备一静压送风箱连接

口，以便连接送风管道。  

B .  散流器应由预制铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，表面

按业主要求，涂上认可的颜色。须配备可调活动叶片，以提

供 180°的送风角度和送风量的调校。  

C.  散流器的条缝数量和散流器长度及送风量要求须如图示要求

提供。  

D.  静压箱须以 1.2mm 厚镀锌铁板制作，箱体内部表面须附有

22mm 发泡橡塑隔热材料，保温层表面须经防风化剥落处

理。静压箱及保温须设计可完全覆盖散流器的颈部。  

E .  条型散流器的外框法兰应设计可承担吊顶天花板的装设。  

F .  静压送风箱和散流器的支承须与吊顶的支承分开设置。  

G.  静压送风箱接口的位置和大小应按照图纸所示提供。  

H.  为配合内装要求而虚设的散流器，须在有关散流器的颈部位

置以表面涂黑的镀锌铁板密封。  

19.  方型散流器  

A.  散流器应由预制铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，表面

按业主要求涂上认可的颜色。  

B .  中心叶片分离式散流器须配有方形或圆形颈，散流器大小须
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按图中所示尺寸。  

C.  每个散流器须配有一个由铝合金或钢板制成的对开多叶式风

量调节阀，叶片由一内置隐敝式调校杆作调校。在通常情况

下，如每台风机盘管之送风，只配有一个散流器时，则无需

装设风量调节阀。  

D.  为配合内装要求而虚设的散流器，须在有关散流器的颈部位

置以镀锌铁板密封。  

E .  当散流器是用作回风用途时，该散流器的外观、结构、材料

和颜色须与送风散流器互相吻合。  

F .   回风用的散流器之中心叶片应为易装拆型以方便检查和清理

回风过滤器。过滤器须紧附在散流器上或在风管道内，以防

止空气不经过滤。  

G.   为提高送风效果，须在适当位置装设导风片、分风器或其它

利于送风的装置  

20.  卡爪式隐藏风槽条形风口  

A.  风口由静压送风箱、出风槽与导风部件组成。风口一律采用

拉伸成形的整体结构，无论出风槽的数量多少，中间须无接

逢。  

B .  风口诱导作用强，可快速消除送风温度和室内温度的差别，

快速降低气流速度。  

C.  出风风槽角度可调节，任意改变出风方向。  

D.  钢制导风叶片，导风部件表面可按业主要求涂上认可的颜

色。  

21.  外墙百叶  

A.  除特别说明外，所有设在外墙的排风及进风百叶，将由土建

承包单位负责提供，本承包单位应按工地的情况，予以配

合。  

B .  假若按图纸所示，外墙百叶由本承包单位负责，则应按下述

规格制造及安装。  
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C.  进风及排风百叶应由铝质材料制成，百叶应是防风雨式设计

并应配合外墙的形状，百叶制成后应按照经业主所核准的颜

色进行电镀。  

D.  在每个百叶之背面，本承包商须装设一个由 13x13x1 毫米

直径粗镀锌钢丝制成的可独立拆除钢网。  

E .  当百叶的表面面积大于 4 平方米时，须将有关百叶平均分

成多个独立部份，再组装在一个覆盖整个百叶开洞的预制固

定框架上。  

F .  须提供所需的外框和支承钢架。  

G.  如安装在距离地面少于 3 米和面积大于 300x300 毫米的外

墙百叶，本承包商须在百叶的内侧安装防盗保安钢栅，钢栅

由 12 毫米粗的钢质铁棒以 150 毫米的间距固定在一钢制框

架上，如铁棒的长度超过 1 米时，须在适当位置加设 6 毫

米粗的加固横棒。  

H.  每个百叶可提供的有效截面面积不能少于图纸所要求的表面

面积百份之五十，而风阻压降不能大于 25Pa。  

22.  加压送风风口  

A.  加压送风风口应符合中国现行的 “高层民用建筑设计防火规

范 ”的要求。  

B .  按图纸上指示，安装适合的加压送风风口，并装置密封垫圈

以防止压力外泄。  

C.  供楼梯间加压的送风口应为常开的百叶风口，而供前室加压

的送风口则应附有常闭式两通开关阀，按消防所发出的无电

压讯号操作。电动两通开关阀应配有手动操作装置及手动复

位，并设有失效保护装置。  

D.  装设过渡接头，以使管道连接到送风口。  

E .  送风口要由厂家提供及应由认可颜色的防火氧化铝制成。  

F .  提供一开／关状态的仿真讯号接线点，以便给火灾自动报系

统监察电动两通调节阀的运作状态。  
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23.  测试点  

A.  在下列位置须设置测试点，以量度风流量：  

1 .  在所有风机送风管道靠近风机的送风出口处的最平直位

置。  

2 .   在所有主分支管道的调节风阀下方。  

3 .  在所有冷冻盘管和采暖盘管的上、下侧。  

4 .  以及在图纸上所标注的位置。  

有关正确位置须与业主进一步确定。  

B .  设在附有保温的风管道上的测试点，应配有与保温层厚度相

同的附加延伸口并须确保不会产生积露。  

C.  测试点的孔径须为 25 毫米并配上密封和可拆除的封盖。  
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